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R.O.dwudzielna Ø110PE
L=1,5 m

Włączenie do istn. zbiornika V=2x30m 3

L=1,5 m
R.O.dwudzielna Ø110PE

Odpowietrzenie sieci hydrantem
podziemnym - zabezpieczyć kręgiem
betonowym Ø1000 mm

Przepięcie istn. przyłącza De32PE

PR2 - przejście pod ciekiem
Szczerek II, km 6+980

ZØ100

ZZP

Przyłącze włączyć
do istn. studzienki

Wpięcie do istn. De63PE
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PR1 - przejście pod ciekiem
Szczerek II, km 6+980
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ZAGOSPODAROWANIE
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POMPOWNI WODY

De32

De110PE
-4,6-

De110PE
-2,9-

Studnia wodomierzowa Ø1000

ZØ100

ZZP wg TW TAURON

De32PE

-14,4-

Odciąć po przepięciu
nowego przyłącza

wA60 stal
Włączyć do istn. wodoc.

Ø600 PE
Studzienka wodomierzowa

OGRODZENIE PANELOWE
wg OPISU TECHNICZNEGO

BETONOWA
KOSTKA BRUKOWA

100X300X1000 NA ŁAWIE
KRAWĘŻNIK BETONOWY

BETONOWEJ 150X250mm

WODY
PODZIEMNA POMPOWNIA

G
RANICA
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