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Starostwo Powiatowe w Kiodzku Ktodzko dn. 26.10.2011
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Zespdl Uzgodnien Dokumentacji Projekiowe] w Kiodzku STARQS";‘WO POWIATOW £
Okrzei 1, 57-300 Klodzko w Klodzkn ‘
tel. 74 865-75-69, fax. 8657565 4. Okrzei

email; -, WWw: - - OKrzel nr

§7-300 KLODZKO
OPINIA POZYTYWNA NR 339/2011
Na posiedzeniu w dniu 26.10.2011
uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczacej szczegdtowej lokalizacji elementéw urzadzen

inzynieryjnych

Przedmiot uzgodnienia(Adres): Rozbudowa kanalizacji sanitarne Miasto Bystrzyca Kltodzka Obreb CENTRUM
AM Dz. 1102,1091,1085,1302/3,1090,1082/5,1104/13,1104/22 ul. Senatorska, Pi.

szpitalny
Obiekt potozony w dziatkach:
Lp. |Jedn. ewidencyjna Obreb Mumery dziatek
1. Bystrzyca Klodzka - miasto [ 0002 - Centrum 1082i5,1085,1090,1091,1102,1104/13,1104/22,1300/2,1302/3

Whnioskodawca: OF PROJEKT UStUGI PROJEKTOWE TADEUSZ FOREMNIAK
54-315 Wroclaw, DZIWNOWSKA 12/2

Inwestor: ZWIiK Bystrzyca Klodzka sp.z o.0.
57-500 Bystrzyca Ktodzka, Mlynarska 4

Projektant {projektanci); Tadeusz Foremmniak
Wroclaw

nr pisma: L.dz.113/OF/11 z dnia: 20.10.2011

Zamowienie nr:  Z/KL{/6033-1/2011 z dnia: 25.10.2011

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono bez zastrzezen

UWAGI DODATKOWE
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1. W trakcie realizacji nalezy: ‘

- zapewni¢ obsluge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego! AR BEZ (6 dyo\l Daths
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjno - kartograficznych, ziecetetfaditkonanie
pomiaru zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania jwY, @i’éﬁ%m@ ferenie
projektowanych urzadzen inzynieryjnych 1innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie poﬁ%’a @p&iﬁ%ﬁ'ﬁﬁczego
przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr
100 poz. 1086 z pozniejszymi zmianami./

**wynikami pomiaru powykonawczego uzupelni¢ mapy znajdujgce sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne] w Klodzku**

- wyigczng podstaws dokonania odbioru przez jednostke branzowq urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie mapa
uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2, Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponewnego uzgodnieni% przez
ZUDP.

3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow, o ktorych mowa §13
ust.2 razporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).
4. O catkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacii inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integraing czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.
6. Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegolne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej.
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