Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 122486-2016 z dnia 2016-05-16 r. Ogtoszenie o zamdwieniu - Bystrzyca Ktodzka
Przedmiotem zamoéwienia jest: przebudowa odcinka kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa w rejonie ul.
Koscielnej od budynku nr 5a do budynku nr 23 w Bystrzycy Ktodzkiej. Projektowana kanalizacja jest jednym z...
Termin sktadania ofert: 2016-05-31

Bystrzyca Klodzka: Przebudowa odcinka kanalizacji o golnosptawnej na kanalizacj e
sanitarn g i deszczow g w rejonie ul. Ko scielnej od budynku nr 5a do nr 23 w
Bystrzycy Ktodzkiej
Numer ogtoszenia: 79501 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biulet ~ ynie Zamowie n Publicznych: tak, numer ogloszenia w BZP: 122486
- 2016r.

Czy w Biuletynie Zamoéwie n Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmia  nie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zakfad Wodociagow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bystrzycy Klodzkiej, ul.
Miynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kiodzka, woj. dolnoslaskie, tel. 074 8111 740, faks 074 8114 126.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig - zamawiajacy sektorowy.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Przebudowa odcinka kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i deszczowa w rejonie ul. Koscielnej od budynku nr 5a do nr 23 w Bystrzycy Klodzkiej.

I.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okre $lenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamdéwienia jest: przebudowa odcinka kanalizacji ogélnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowg w rejonie ul. Koscielnej od budynku nr 5a do budynku nr 23 w Bystrzycy Klodzkiej.
Projektowana kanalizacja jest jednym z elementéw zadania: Uporzadkowanie kanalizacji og6lnosptawnej w rejonie ul. Koscielnej
od nr: 5a do nr: 23 w Bystrzycy Klodzkiej. W ramach tego zadania projektuje sie zebranie $ciekdéw z poszczegdinych
przykanalikdw i odprowadzenie kanatem sanitarnym do sieci kanalizacyjnej w ul. Przyjaciot oraz zebranie odplywow
deszczowych z poszczegélnych przykanalikéw (posesji) i odprowadzenie do ul. Przyjaciét. Po wykonaniu tego zadania
Wspdlnoty mieszkaniowe bedg mogtly uporzadkowaé wewnetrzng instalacje kanalizacyjna, rozdzieli¢ sanitarke od deszczowki,
zlikwidowac¢ osadniki gnilne. W dalszym etapie mozliwe bedzie przebudowanie kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Przyjaciot na
rozdzielcza (obecnie nie stanowi to przedmiotu zamoéwienia). Trase kanalizacji sanitarnej wyznaczono wzdtuz istniejacego kanatu
ogolnosptawnego lecz na wiekszej gtebokosci - od 1,1 do 2,6 m. Kanalizacja utozona bedzie gtéwnie w terenie zielonym na
potudniowym stoku ul Koscielnej (brak dojazdu), przy murach oporowych od strony ul. Przyjaciét. Srednie zagtebienie kolektora
wynika z uksztattowania terenu i zlokalizowanych murkéw oporowych na trasie kanalizacji. Teren realizacji zadania jest dosé
trudny. Z uwagi na brak dojazdu wymaga prac recznych oraz uzycia matego sprzetu do prac ziemnych. W pierwszej kolejnosci
nalezy utozy¢ kanat sanitarny, w miare mozliwosci przepia¢ wszystkie odptywy przykanalikow sanitarnych z budynkéw. Prace

wykonania odcinka spadowego kanatu przy murze oporowym i $cianie budynku nr 14 beda wymagaly bardzo starannego



wykonania i dbatosci o estetyke koncowa. W drugiej kolejnosci nalezy wykona¢ przebudowe istniejacego kanatu
ogolnosptawnego na deszczowy. Teren objety przedmiotowsg inwestycjg zlokalizowany jest w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Bystrzyca Klodzka, osrodek staromiejski wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 355 decyzja z
dnia 25.11.1956 r. Zakres robé6t sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia: - roboty przygotowawcze demontazowe,
porzadkowe, - roboty ziemne, - roboty betonowe, - roboty sanitarne: a) kanat sanitarny DN 200 mm - 18,50 m (zeliwny), kanat
DN 200 mm - 74,40 m, kanat DN 160 mm - 18,70 m; Przykanaliki do budynkéw DN 160 mm: zinwentaryzowano 12 szt. - {gcznie
36,00 m Studzienki kanalizacji sanitarnej f 400 (425) - 3 szt. Studzienki kanalizacji sanitarnej f 1000 - 4 szt. Studzienki kanalizacj
sanitarnej f 600 - 6 szt. b) kanat deszczowy DN 250 mm - 78,60 m, kanat deszczowy DN 160 mm - 9,00 m Przykanaliki do
budynkéw DN 160 mm: zinwentaryzowano 10 szt. - tgcznie 26,00 m Studzienki kanalizacji deszczowej f 400 (425) - 2 szt.
Studzienki kanalizacji deszczowej f 1000 - 2 szt. Studzienki kanalizacji deszczowej f 600 - 5 szt.

I1.4) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.13-4, 45.11.12.12-7, 45.23.13.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA 1lI: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
l11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zambwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkOw Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZA MOWIENIA:
Przedsigbiorstwo Wodno Melioracyjne w Zgbkowicach Slaskich Sp. z 0.0., ul. Melioracyjna 3, 57-200 Zabkowice Slaskie,
kraj/woj. dolnoslaskie.
IV.5) Szacunkowa warto $¢ zamoéwienia (bez VAT): 192623,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIZSZA | NAJWY ZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 158590,25
Oferta z najni zszg cena: 158590,25 / Oferta z najwy zszg cenga: 184500,00
Waluta: PLN .



